




Spur- und Stauleisten
Berndorf Band garantiert die perfekte Haftung 
der Spur- und Stauleisten. 

Spurleisten-Werkstoffe:
Natur- oder Nitrilkautschuk (Standard) 
für Betriebstemperaturen von -20°C bis +100°C
Naturkautschuk 
für Betriebstemperaturen von -60°C bis +60°C
Spiralspurleiste aus Edelstahl 
für Betriebstemperaturen über +100°C

Stauleisten-Werkstoffe:
Nitrilkautschuk 
für Betriebstemperaturen von -20°C bis +100°C
Naturkautschuk 
für Betriebstemperaturen von -60°C bis +60°C
Silikonkautschuk 
für Betriebstemperaturen von -80°C bis +200°C

Perforierte Stahlbänder
Berndorf Bänder sind mit folgenden Standard-
Perforationen erhältlich:

Lochdurchmesser:	 2,5 mm	 3,0 mm	 3,1 mm
Dreiecksteilung:	 5,0 mm	 6,5 mm	 5,0 mm
Freie Fläche:	 22,68%	 19,32%	 34,87%

Weitere Perforationen sind auf Anfrage erhält-
lich.

Spur- und Stützräder
Berndorf Band bietet alle gängigen Ausführung- 
en von Spur- und Stützrädern an. Unsere lo-
kalen Vertretungen beraten sie gerne. 

Perforierte Stahlbänder & Zubehör



Technische Daten

Physikalische und mechanische Eigenschaften. Typische Werte.

*) Überlebenswahrscheinlichkeit 50 % bei 2,000.000 Lastwechsel.
Wenn nicht anders angegeben, gelten die angegebenen Werte bei Raumtemperatur.
Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.
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Werkstoff NICRO 
12.1

NICRO 
22

NICRO 
31

NICRO 
52

CARBO 
13

CARBO 
32

Sorte
ähnlich Werkstoff Nr. DIN

AISI

CrNi 17 7
1.4310

301

CrNiMo 17 12 2
1.4401

316

CrNiTi 13 4
1.4313

-

CrNiCuTi 15 7
-
-

Ck 67
1.1231

-

-
-
-

Zugfestigkeit
0,2%-Dehngrenze

RT
RT

N/mm2

N/mm2
1150
950

1100
970

1080
1050

1150
1100

1200
970

1280
1220

Härte 	 Rockwell HRC
	 Vickers HV 10
Bruchdehnung 50 mm	 %

37,0
360
18

33,0
330
12

33,5
330

5

37,0
360

8

36,0
350

8

42
410

5

Schweißfaktor 0,70 0,65 0,95 0,95 0,80 0,80

Biegewechselfestigkeit*)	  RT
Elastizitätsmodul	 bei 20 °C

N/mm2

N/mm2
480

200.000
440

200.000
480

205.000
500

200.000
450

210.000
550

205.000

Dichte kg/dm3 7,90 7,95 7,70 7,74 7,85 7,82

Mittlerer Wärmeaus-
dehnungskoeffizient

20-100 °C
20-200 °C
20-300 °C
20-400 °C

10-6m/m°C
10-6m/m°C
10-6m/m°C
10-6m/m°C

16,0
17,0

-
-

16,5
17,5

-
-

10,8
11,2
11,7

-

10,9
11,5
11,7

-

11,1
11,9
12,5
12,9

11,8
12,4
12,8

-

Spezifische Wärme
Wärmeleitfähigkeit bei 20 °C

J/g°C
W/m°C

0,50
15

0,50
15

0,46
21

0,50
16

0,46
46

0,46
38

Spez. elektrischer
Widerstand bei 20 °C Ohm  

mm/m2 0,73 0,75 0,60 0,80 0,13 0,20

Max. zulässige
Arbeitstemperatur

°C
°F

250
480

250
480

350
660

350
660

400
750

350
660

Zugfestigkeit bei 
max. zulässiger  
Arbeitstemperatur

N/mm2 940 870 970 900 850 1100

0,2%-Dehngrenze 
bei max. zulässiger 
Arbeitstemperatur

N/mm2 770 770 930 830 720 1050




